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Control solar | Cortasoles lineales

Cortasol formado por paneles en forma de U en aluzinc o aluminio en pintura 
poliéster, este producto es ideal para renovaciones de fachadas comerciales. 
El diseño de las fijaciones para la instalación es apropiado para exteriores, donde 
el viento es de especial relevancia. Este cortasol esta especialmente diseñado para 
otorgarle a los arquitectos soluciones ideales para el Control Solar de las edificaciones.

CORTASOL 30B-50B

PANEL 30B PANEL 50B

DESCRIPCIÓN TÉCNICA						                     

Nota: Peso solo considera Panel Cortasol sin contrapanel.
La separación entre ejes y paso puede variar según proyecto.

• Terminaciones disponibles:
- Poliéster Exteriores: 59 colores (especiales a pedido)
- Poliéster Interiores: 58 colores (especiales a pedido)
- Naturals: 14 referencias (especiales a pedido)
- Woodgrains: 24 referencias (3 vetas)
- Duranar: 3 colores (especiales a pedido)
• Acabado: liso
• Uso: cortasol
• Largos: hasta 5000 mm (previa validación técnica)

MONTAJE								                      

Los cortasoles 30B y 50B se instalan mediante un sistema de fijación de cada panel 
mediante tornillo y tuerca, que impide su movimiento o vibración. La provisión del 
elemento incluye todos sus componentes y puede ser instalado sobre estructuras 
metálicas u hormigón. Los cortasoles 30B y 50B se apoyan sobre un perfil de soporte 
Mullión de modulación variable estándar que le da la separación al panel.

INSTALACIÓN												          

FUERA DE VANO

DETALLE CORTASOL 50B CON CONTRAPANELDETALLE CORTASOL 50B CON CLIP

DETALLE CORTASOL 30B CON CLIP

DENTRO DE VANO

Nota: 1. Los componentes del producto de esta ficha están en constante proceso de innovación y desarrollo, por lo que pueden estar afectos a modificaciones. Las medidas 
	            informadas en esta Ficha Técnica están expresadas en milímetros (mm). Para garantizar el correcto funcionamiento del producto, la instalación deberá ser siempre 
	            ejecutada por un distribuidor autorizado, utilizando todos los accesorios definidos según especificaciones técnicas de Hunter Douglas.
	        2. Todos los revestimientos y cortasoles Hunter Douglas requieren una estructura de nivelación que debe estar calculada de acuerdo a las cargas del viento del lugar 
	            y condiciones del proyecto.
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PRODUCTO MATERIAL ESPESOR
(mm)

PESO PANEL
(kg/m)

30B
ALUZINC 0,5 0,40

ALUMINIO 0,5 0,15

50B
ALUZINC 0,6 0,78

ALUMINIO 0,7 0,34

PASOS DISPONIBLES
(mm)

CONSUMO ESTIMADO
(m/m2)

100 10,00

150 6,67

200 5,00
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A: Cortasol 30B: 50 máx
     Cortasol 50B: 100 máx


